
Zeit / Tage Soll – Vorlauftemperatur            Datum / Uhrzeit                     Prüfer

Nanoestrich Basic 1/5 1/6 1/7

3. Tag* 25 °C 25 °C -

4. Tag* 30 °C 30 °C 25 °C

5. Tag* 25 °C 25 °C 30 °C

6. Tag * 20 °C 20 °C 25 °C

7. Tag* - - 20 °C

Auftraggeber / Bauherr: 

Bauvorhaben:

Bauteil / Stockwerk / Wohnung: 

Nanoestrich Basic:     1/5         1/6         1/7       

Fußbodenheizsystem:   Estrichdicke im Mittel: 

Beginn Estricharbeiten:  Estricharbeiten beendet:

*Nach Fertigstellung des Estricheinbauers. Bei stärkeren Estrichdicken sollte das Aufheizen verlängert werden.

Im Winter kann die FBH beim Estricheinbau bei einer Vorlauftemperatur von 15- 20°C laufen. Begrenzung muss aber gewährleistet sein!

ACHTUNG: Estrich langsam auskühlen (nicht Schockkühlen)

Die Räume müssen während des Aufheizens frei von Baumaterial oder großfl ächigen Abdeckmaßnahmen sein.

Lüften: Die Räume müssen mehrmals am Tag durch den Bauherrn / Auftraggeber Stoßgelüftet werden 

(keine Zugluft). 3 – 4 x 15 Min. Für den Abtransport von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft ist zu sorgen.

Die Räume waren während des Aufheizens:  Frei  Nicht frei 

Das Aufheizen wurde unterbrochen:   Ja  Nein  

Vor Verlegung der Oberbeläge muss der Estrich mittels CM Messung geprüft werden.

Bestätigung:
Architekt / Bauleitung Fachmann                                                         Bauherr / Auftraggeber

Ort, Datum            Stempel / Unterschrift Ort, Datum            Stempel / Unterschrift
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