
 
 
 
 
 ���� MATERIALSCHONEND  
 ����    VOC– UND TENSIDARM 
 ����    NIEDRIGSCHÄUMEND 
 ����    SCHNELLTROCKNEND  
 ����    LEITET STATISCHE AUFLADUNGEN  AB 
 ����    FRISCHER, ANHALTENDER  DUFT 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anwendungsgebiet 

• Alle wasserunempfindlichen leitfähigen Böden 
 
 
Anwendungshinweise  

• Manuell:  
0,5 – 1 dl auf 10 l Wasser verdünnen. Mit Nasswischgerät anwenden, Schmutzflotte 
mit klarem Wasser aufnehmen. 
 

• Maschinell:  
0,5 – 1 dl auf 10 l Wasser verdünnen. Mit Scheuersaugmaschine verarbeiten und 
absaugen. 
 

• Eine richtige Dosierung hilft Kosten sparen und schont die Umwelt. Der Einsatz von 
Microfasern beschleunigt den Reinigungsvorgang und verbessert die Ökonomie. 
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Gefährliche Inhaltsstoffe  
<5% Fettalkohol, <5% Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch, <5% Ethanol, 
<2,5% 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-ethanon 
 
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnun g 
Nichtionische und kationische Tenside, wasserlöslich Lösemittel, Duftstoffe 
 
HINWEISE 
VORSICHT BEI WASSEREMPFINDLICHEN  OBERFLÄCHEN . 
 
 
Umweltinformation 
Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar. 
 
 
Technische Daten  

Aussehen: hellgrüne Flüssigkeit 
Dichte bei 20°: 0.998 g/cm3 
pH-Wert Konzentrat: 9 
pH-Wert Gebrauchslösung: ca. 7,7 
Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum 
 
 
Angabe zu Rechtsvorschriften 

Symbol (e):  keine 
Signalwort: - 
H-Sätze: keine 
P-Sätze: keine 
ADR: frei 
 

 
Produktsicherheit 
Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine 
Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten. 
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